Mechanische Uhrenprufung

Hersteller
Manufacture

Auto. Schlagzahl-
erkennung

Auto. beat detection
Coaxial Prifung
Coaxial testing

Langzeittest
Longterm test

Display
Display

Schlaggerausch
Impact noise

MeBprogramme
Measuring programs

Anschlisse
Interfaces

Ausdruck
Printing

Abmessungen
(WxDxH)
Dimensions
(WxDxH)
Gewicht
Weight

Boley Best.-Nr.
Boley order No.

Chronotouch

Greiner

v

v

X

Touchscreen,
Farbe
320 x 240 Pixel
Colour-
Touchscreen
Einzel-/Doppel-
schlag
Single/ Double
stroke

X

RS232/ USB

v
(Martel)

190 x 85 x 120
mm

1,6 kg

695 120

Compact 900

Greiner

v

Farbe
320 x 240 Pixel
Colour
Einzel-/Doppel-
schlag
Single/ Double
stroke

9

RS232/ USB

v
(Martel)

265 x 130 x 170
mm

3,5kg

695 081

Watch Expert

Witschi

v

v

v

Touchscreen,
Farbe
800 x 480 Pixel
Colour-
Touchscreen

X

RS232/ USB

v
(Martel)

197 x 164 x 130
mm

1,7 kg

695 144

Chronoscope S1

Witschi

v

v

v

Touchscreen,
Farbe
800 x 480 Pixel
Colour-
Touchscreen

X

20

RS232/ USB/
Ethernet

v
(Martel)

225 x 191 x 85
mm

3,1 kg

695 190

Wisioscope

Witschi

v

v

v

Touchscreen,
Farbe
800 x 480 Pixel
Colour-
Touchscreen

X

20

RS232/ USB/
Ethernet

v
(Martel)

225 x 191 x 85
mm

3,2 kg

695 215

@ l I since 1860

Micromat C Chronomaster Pro Accuracy Pro

Chronoscope X1

Witschi Witschi Witschi OneOf
v v v v
v v v v
v v v v
(100h) (100h) (100h) (100h)
Tougr;?g;een, Externe Bildschirm Externe Bildschirm Externe Bildschirm
. Min. 1024 x 768 Min. 1024 x 768 Min. 1024 x 768
800 x 600 Pixel . . ;
Colour- Pixel Pixel Pixel
external-screen external-screen external-screen
Touchscreen
X X X X
99 unlimitiert unlimitiert unlimitiert
unlimited unlimited unlimited
. USB (Windows,
RS232/ USB/ GPS  RS232/ GPS USB (Windows) i0S, Android)
v v v v

(Martel)

264 x 158 x 275 220 x 115x 125 130x 110 x 110 120 x 140 x 156

mm mm mm mm
2,5kg 1,7 kg 0,8 kg 1,0 kg
695 195 695 200 695 232 695 225
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