SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 20.04.2021
Druckdatum: 27.05.2021
Version: 4

Seite 1/11

BLQ 1800

MIG-O-MAT"

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

BLQ 1800

UFI:
H600-606D-9002-5G50
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Verdampferfllssigkeit

Relevante identifizierte Verwendungen:

Lebenszyklusstadium [LCS]
PW: Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
Prozesskategorien [PROC]
PROC 4: Chemische Produktion mit der Méglichkeit der Exposition
Umweltfreisetzungskategorien [ERC]
ERC 4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein

Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
MIG-O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
WerksstralBe 20
57299 Burbach

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0
Telefax: +49 (0) 2736 4154 99
E-Mail: info@mig-o-mat.com
Webseite: www.mig-o-mat.com
E:Mai!_ (fachkundige Person): reach@tuvsud.com
TUV SUD Industrie Service GmbH - Abteilung Umwelt Service REACH - WestendstraRe 199 - 80686
Miinchen +49 (0) 89 5791 3031
1.4. Notrufnummer
24h: +49 (0) 89 19240 |

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]-:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
entzliindbare FlUssigkeiten H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Auf der Basis von
(Flam. Liqg. 2) Prifdaten.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Mindesteinstufung.
(Eye Irrit. 2)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit Mindesteinstufung.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) verursachen.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

MIG-O-MAT"

GHSO02
Flamme

Signalwort: Gefahr

GHSO07
Ausrufezeichen

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H225 | Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erganzende Gefahrenmerkmale: -
Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziandquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.

P243 Malnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Zindquellen (z.B.
statische Elektrizitat, Zindflammen, mechanische/elektrische Ausristung) entzindet werden.

Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und moégliche Symptome:
Es liegen keine Informationen vor.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Es liegen keine Informationen vor.

Andere schadliche Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 67-63-0 Isopropanol >85-<95
EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2, Flam. Liqg. 2, STOT SE 3 Gew-%

& <> Gefahr H225-H319-H336
CAS-Nr.: 64-17-5 Ethanol >5-<15
EG-Nr.: 200-578-6 Flam. Lig. 2 Gew-%
REACH-Nr.: & Gefahr H225
01-2119487297-23

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen
Allgemeine Angaben:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen.
Bei Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt:
Bei BerUhrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spulen und Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
KEIN Erbrechen herbeifihren.
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn maoglich, dieses Etikett vorzeigen).

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid (CO2)
Sprihwasser
alkoholbestandiger Schaum
Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Ge-
mische.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Chemikalienvollschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Auf Rickziindung achten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

MIG-O-MAT"

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfille geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Personliche Schutzausriistung verwenden.

Notfallplane:

Alle Zindquellen entfernen. Fur ausreichende Liftung sorgen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:

Chemikalienschutzanzug

6.2. UmweltschutzmafSinahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Fir Reinigung:
Mit flUssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Den betroffenen Bereich bellGften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Daten verfugbar

6.5. Zusatzliche Hinweise
Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
BrandschutzmaBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Brandklasse: B
Temperaturklasse: T2
Explosionsgruppe: Il A
UmweltschutzmaBnahmen:
Siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

MaRBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 - Entziindbare Flissigkeiten
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelltfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar

MIG-O-MAT"

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
3 Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
TRGS 900 (DE) Isopropanol @ 200 ppm (500 mg/m3)

CAS-Nr.: 67-63-0 s
EG-Nr.: 200-661-7 @ 400 ppm (1.000 mg/m?)

TRGS 900 (DE) | Ethanol @ 200 ppm (380 mg/m3)

CAS-Nr.: 64-17-5 s
EG-Nr.: 200-578-6 @ 800/ppm {1520/ mg/m=)
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8.1.2. Biologische Grenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
{::J;(““fts' ® Untersuchungsmaterial
® Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7 @ Blut - .
3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0 :
EG-Nr.: 200-661-7 DU ,
® Expositionsende bzw. Schichtende

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Isopropanol 500 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 67-63-0

EG-Nr.: 200-661-7 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Ethanol 950 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 64-17-5 . . .
EG-Nr.: 200-578-6 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Isopropanol 140,9 mg/I @ PNEC Gewasser, SiiBwasser
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

Ethanol 0,96 mg/I @ PNEC Gewasser, SiiRwasser
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Kapitel 7. Es sind keine daruiber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

8.2.2. Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz:

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
Durchbruchszeit:: > 480 min
Atemschutz:
Atemschutz A
Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung
Sonstige SchutzmaBBnahmen:
Kérperschutz: Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

© TUV SUD Industrie Service GmbH de / DE

GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 20.04.2021

Druckdatum: 27.05.2021
Version: 4

Seite 6/11

MIG-O-MAT"

BLQ 1800

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig
Geruch: nach: Alkohol

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: farblos

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert nicht bestimmt neutral

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 80 -82 °C

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 13 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Selbstentziindungstemperatur > 425 °C

Obere/untere Entziindbarkeits- 2 -12 Vol-%

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck 5,7 - 43 hPa 20 °C

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 0,78 - 0,79

Relative Dichte nicht bestimmt

Schuttdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit

nicht bestimmt

vollstandig mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskositat, dynamisch

nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
9.2.1 Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Entziindbare Fliussigkeiten:
Brandklasse: B
Temperaturklasse: T2
Explosionsgruppe: Il A

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Flr dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziglich der Reaktivitat vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schitzen.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiRe Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Alkalimetalle,Erdalkalimetall
Aluminium, Oxidationsmittel,
Amine.

Aldehyde
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Peroxide
Gase/Dampfe, entzindlich

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Stoffname Toxikologische Angaben
Isopropanol LD5g oral:
CAS-Nr.: 67-63-0 5.045 mg/kg (Ratte) Quelle: RTECS
EG-Nr.: 200-661-7
LD5g dermal:

12.800 mg/kg (Kaninchen) Quelle: RTECS
LCso Akute inhalative Toxizitat (Gas):

72,6 mg/I (Ratte) Quelle: IUCLID
Ethanol LD5g oral:

CAS-Nr.: 64-17-5
=10.470 mg/kg (Ratt
EG-Nr.: 200-578-6 0.470 mg/kg (Ratte)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

nicht reizend.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Isopropanol Spezies: Meerschweinchen nicht sensibilisierend. Quelle: IUCLID
Keimzellmutagenitat:

Keine experimentellen Hinweise auf In-vitro-Mutagenitat vorhanden.
Karzinogenitat:

Kein Hinweis auf Karzinogenitat am Menschen.
Reproduktionstoxizitat:

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizitat am Menschen vorhanden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

11.2. Angaben lber sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Stoffname Toxikologische Angaben

Isopropanol LCs0: 1.400 mg/l 4d (Fisch) Quelle: ECOTOX Database
CAS-Nr.: 67-63-0 ECs0: 13.299 mg/l 2d (Krebstiere) Quelle : IUCLID
EG-Nr.: 200-661-7 50 13- 9 :

Ethanol NOEC: 250 mg/I (Fisch)

CAS-Nr.: 64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6

Aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Abschatzung/Einstufung:
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoffname Biologischer Abbau |Bemerkung
Isopropanol Ja, schnell
CAS-Nr.: 67-63-0

EG-Nr.: 200-661-7
Ethanol Ja, schnell
CAS-Nr.: 64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6

MIG-O-MAT"

Biologischer Abbau:
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Akkumulation / Bewertung:
log Pow: 0.05 (OECD 107)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu

erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Isopropanol Der Stoff im Gemisch erfullt nicht die PBT/vPvB Kriterien
CAS-Nr.: 67-63-0 gemal REACH, Anhang XIII.

EG-Nr.: 200-661-7

Ethanol Der Stoff im Gemisch erflllt nicht die PBT/vPvB Kriterien
CAS-Nr.: 64-17-5 gemal REACH, Anhang XIII.

EG-Nr.: 200-578-6

Die Stoffe im Gemisch erflillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 96 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)
Biochemischer Sauerstoffbedarf: 49 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Vorschlagsliste fUr Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafi AAV:

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafls EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt:
[07 07 04 * |andere organische Lésemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschliissel Verpackung:
[07 07 04 *  |andere organische Lésemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung

wiederverwendet werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1987 |UN 1987 |UN 1987 |UN 1987

14.2. Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

ALKOHOLE N.A.G. ALKOHOLE, N.A.G. ALCOHOLS N.O. S. ALCOHOLS N.O. S.
(Isopropanol) (Isopropanol) (Isopropanol) (Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen

¢ ¢ ¢ ¢

3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe
[ IL I [

14.5. Umweltgefahren

Nein Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Freigestellte Mengen |Freigestellte Mengen |Freigestellte Mengen |Freigestellte Mengen
(EQ): (EQ): (EQ): (EQ):

Gefahr-Nr. (Kemler- Klassifizierungscode: |EmS-Nr.: Bemerkung:

zahl): 33 - Bemerkung: EmS-Nr.:

Klassifizierungscode: |Bemerkung: F-E, S-D

Bemerkung:

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fur werdende oder
stillende Mutter beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefthrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Abklrzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
-ADR: Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter auf der
Stralle (Accord européen relatif transport des merchandises dangereuses par route)
-CAS: Chemical Abstract Service
-CLP: Classification, labelling and Packaging
-DNEL: Derived No Effect Level
-EC50: Effective Concentration 50%
-ECHA: European Chemical Agency
-LC50: Lethal Concentration 50%
-LD50: Lethal Dose 50%
-PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
-PNEC: Predicted No Effect Concentration
-REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
-SVHC: Substance of Very High Concern
-VOC: Volatile organic compounds
-vPVvB: very persistent, very bioaccumulative

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
REACH Dissemination Portal https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]-:

MIG-O-MAT"

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
entzundbare FlUssigkeiten H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Auf der Basis von
(Flam. Lig. 2) Prufdaten.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Mindesteinstufung.
(Eye Irrit. 2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit Mindesteinstufung.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) verursachen.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise

H225 FlUssigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar
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16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf

Basis von Daten des in Abschnitt 1

genannten und fir dieses Sicherheitsdatenblatt
verantwortlichen Lieferanten erstellt durch:
TOV SUD Industrie Service GmbH

Abteilung Umwelt Service

WestendstraRe 199

80686 Mlinchen
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